
                   

 

Heckschaufel hydraulisch, verzinkt 
In den Größen 1,50 - 2400 mm incl. Pendelwand 

HSHFLM000000V 

 

 
Hydraulische Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand 

 
Ausführung mit Pendelwand und Zentralverriegelung, 1010 mm tief, 585 mm hoch 

• Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz 

• Kombiaufnahme für flexibles Arbeiten: Euro-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II 

• Durch die besonders flach geformte Wanne wird das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Kies, 
Sand, Silage oder Futter besonders erleichtert (auch zum Räumen von Schnee geeignet) 

• Der Drehpunkt richtet sich weit nach vorne und gewährleistet somit ein höheres Auskippen des 
Schüttgutes 

• Durch die neuartige Zylinderumlenkung erreicht der senkrecht eingebaute Hydraulikzylinder 
einen Kippwinkel von ca. 71°, eine Druckkraft von ca. 3,5 t. und eine Zugkraft von 1,8 t. 

• 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich 

• Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche 

• In den Größen von 1500mm - 2400 mm 

 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern. 

info@salzmann-landtechnik.de 


